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Záchytné vany a 
pracovní plošiny

• kompatibilní s většinou vysokozdvižných a paletových vozíků;   
 vgpřípadě potřeby použít nástavec,
• před přenášením odstranit IBC kontejnery a záchytnou vanu   
 vyprázdnit,
• s deskou je třeba vždy použít centrální podpěru,
• s deskou i bez desky lze záchytnou vanu použít jen na jeden   
 IBC kontejner,
• výřezy pro ruce a otvory pro kontrolu a zasunutí čerpadla v desce,
• odolné vůči chemikáliím,
• snadná údržba a čištění,
• plně recyklovatelný, chemicky odolný PE, s UV stabilizací.
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Specifi kace

1840/NPP1 - na 1 sud

Záchytné vany na IBC kontejnery

1840/NPP4 - na 4 sudy

Vlastnosti

Rozměry

Hmotnost

Počet IBC kontejnerů

Kapacita nádrže

Barva

Nosnost při rovnoměrně 

rozloženém zatížení

145 x 145 x 100 cm

95 kg

1

1120 litrů

Černá

2000 kg

245 x 145 x 57,5 cm

119 kg

2

1130 litrů

Černá

3000 kg

1840/NPIBC 1840/NPIBC2

1840/NPP4S - na 4 sudy1840/NPIBC - na 1 IBC

Specifi kace

Záchytné vany na sudy (řada 1840)

1840/NPP2 - na 2 sudy

1840/NPP4L - na 4 sudy, nízká

Vlastnosti

Rozměry

Barva

Hmotnost

Sudy 205 l

Kapacita nádrže

Rozměry děrované podlážky

Nosnost při rovnoměrně 

rozloženém zatížení

100 x 68 x 60 cm

černá

19,5 kg

1

230 litrů

79 x 59 x 4 cm

1 kus

400 kg

138 x 129 x 48 cm

černá

41 kg

4

485 litrů

118 x 63 x 5,5 cm

2 kusy

1250 kg

130 x 75 x 44 cm

černá

20,5 kg

2

250 litrů

118 x 63 x 5,5 cm

1 kus

650 kg

138 x 129 x 28 cm

černá

31 kg

4

250 litrů

118 x 63 x 5,5 cm

2 kusy

1250 kg

244,5 x 66 x 27 cm

černá

34 kg

4

235 litrů

78 x 58 x 4 cm

3 kusy

1250 kg

1840/NPP1 1840/NPP41840/NPP2 1840/NPP4L 1840/NPP4S

1840/NPIBC2 - na 2 IBC

• záchytná vana pro skladování sudů s odnímatelnou deskou,
• určena pro statický záchyt rozlitých kapalin,
• kompatibilní s většinou vysokozdvižných a paletových vozíků   
 (sudy je před přepravou nutno odstranit),
• stohovatelné za účelem snadnější přepravy,
• vyhovuje aktuálně platným ekologickým předpisům Evropské unie,
• deska s výřezy pro ruce a otvory pro kontrolu a zasunutí   
 čerpadla,
• plně recyklovatelný, chemicky odolný PE, s UV stabilizací.



Specifi kace

CDR1313SP-A - záchytná vana pod čtyři sudy CDR1368SP-A - záchytná vana pod dva sudy

Záchytné vany na sudy (řada CDR)
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Vlastnosti CDR1368SP-A CDR1368SP-B CDR1313SP-A CDR1313SP-B

Rozměry 130 x 68 x 16,5 cm 130 x 68 x 30 cm 130 x 130 x 16 cm 130 x 130 x 30 cm

Barva žlutá a černá žlutá a černá žlutá a černá žlutá a černá

Hmotnost 18 kg 20 kg 32 kg 36 kg

Sudy 200 l 2 2 4 4

Kapacita nádrže 83 litrů 150 litrů 180 litrů 260 litrů

Nosnost při rovnoměrně rozloženém zatížení 1300 kg 1300 kg 3000 kg 2600 kg

• záchytná vana pro skladování sudů s odnímatelnou deskou,
• určena pro statický záchyt rozlitých kapalin,
• kompatibilní s většinou vysokozdvižných a paletových vozíků,
• stohovatelné za účelem snadnější přepravy,

• vyhovuje aktuálně platným ekologickým předpisům Evropské unie,
• otvory pro kontrolu a zasunutí čerpadla,
• plně recyklovatelný, chemicky odolný PE, s UV stabilizací.

CDR1313SP - B - na 4 sudyCDR1313SP - A - použití vysokozdvižného vozíku



02

• ochrana proti únikům kapalin při skladování a během jejich výdeje,
• spojovatelné segmenty pro vytvoření větší pracovní plošiny,
• pomocí připojitelné rampy lze  vytvořit pohodlné stoupání pro   
 snadné nakládání,
• vyjímatelná deska s protiskluzovou strukturou,
• plně recyklovatelný, chemicky odolný PE, s UV stabilizací.

• deska s výřezy pro ruce a otvory pro kontrolu a zasunutí čerpadla,
• lze použít s deskou i bez ní,
• protiskluzový povrch desky,
• snadné čištění,
• stohovatelné za účelem usnadnění přepravy a skladování,
• odolné vůči chemikáliím,
• plně recyklovatelný, chemicky odolný PE, s UV stabilizací.

• pevné a robustní do průmyslového prostředí,
• vyhovující většině šířek vozíků,
• díky rampě snadná a bezpečná manipulace sudů pouze jednou  
 osobou,
• snadno čistitelný povrch,
• plně recyklovatelný, chemicky odolný PE, s UV stabilizací.

Specifi kace pracovních plošin

Specifi kace

Specifi kace ramp

1840/PSF4 - na 4 sudy1840/PSF2 - na 2 sudy 1840/PSF4/RAMP

1840/CAN20 1840/CAN100

1840/CAN60

Záchytné pracovní plošiny a rampy na sudy

Záchytné vany na malé nádoby

Vlastnosti

Rozměry

Hmotnost

Kompatibilní s typem

Barva

100 x 75 x 15 cm

9 kg

1840/PSF2

Černá

100 x 75 x 15 cm

9 kg

1840/PSF4

Černá

1840/PSF2/RAMP 1840/PSF4/RAMPVlastnosti

Rozměry

Hmotnost

Nosnost sudů 205 l

Kapacita nádrže

Barva

Nosnost při rovnoměrně 

rozloženém zatížení

160 x 80 x 15 cm

24,5 kg

2

112 litrů

Černá

1350 kg

160 x 160 x 15 cm

45 kg

4

232 litrů

Černá

2700 kg

1840/PSF2 1840/PSF4

Vlastnosti

Rozměry

Barva

Hmotnost

Kapacita nádrže

Rozměry desky

Nosnost při rovnoměrně 

rozloženém zatížení

60 x 40 x 15,5 cm

Černá a žlutá

3 kg

20 litrů

39 x 59 x 2,5 cm

50 kg

80 x 60 x 15,5 cm

Černá a žlutá

6,5 kg

40 litrů

59 x 79 x 4 cm

100 kg

80,5 x 40,5 x 15,5 cm

Černá a žlutá

4,5 kg

30 litrů

39,5 x 79,5 x 2,5 cm

50 kg

100 x 60 x 17,5 cm

Černá a žlutá

9 kg

60 litrů

59 x 99 x 4 cm

200 kg

120 x 80 x 17,5 cm

Černá a žlutá

14 kg

100 litrů

79 x 119 x 4 cm

210 kg

1840/CAN20 1840/CAN401840/CAN30 1840/CAN60 1840/CAN100

1840/PSF2/RAMP

1840/CAN30 1840/CAN100

1840/CAN40
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